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IInTama M OArOBOPM Be3aHU 32 KOHKYPCHY JOKYMEHTALH]Y
Y OTBOPEHOM MOCTYNKY jaBHe Ha0aBke Op. B-/1-3/2019-UT
3a Ha0aBKYy J00apa — BUJ/bYLIKAP

IIMTABE:
Pitanje broj 1.

Da li je neophodno da viljuskar ima motor sa 4 cilindra?

Zamolio bih Vas da ukoliko Vasi kriterijumi za ovom karakteristikom nisu neophodni da u vasu specifikaciju uvrstite i
motore sa 6 cilindara.Ovom promenom ne bi ste uticali na kvalitet rada motora negativno, naprotiv, viljuskar bi radio
uramnoteZenije i mirnije.

Pitanje broj 2.

U delu tenderske dokumentacije vezano za specifikaciju viljuskara-Kabina ste naznacili da viljuskar poseduje
dvopedalni sistem.

Ovu karakteristiku poseduje mali broj ponudaca viljuskara u standardu, uobicajeno je da viljuskari imaju tri pedale,
gas, kocnica i dodatna papucica koja se koristi kao kvacilo i kocnica.

Napomena:

Treca pedala je samo dodatna funkcija koju mozete ali i ne morate da koristite.Omogucéava Vam da prilikom rada
ubrzate manipulaciju i utovar/istovar.Pritiskom do pola pedale dobijate efekat kvacila a ukoliko je pritisnete do kraja
imace svojstvo kocnice.

Dakle ovom dodatnom pedalom necete izgubiti na kvalitetu ve¢ naprotiv, imacete jos jednu opciju koja predstavlja
benefit.

Molim Vas za promenu ovog dela specifikacije u tropedalni sistem.

Pitanje broj 3.

Da li je neophodno da viljuskar bez tereta bude tezak izmedu 7800kg i 8300 kg.

Zavisno od konstrukcije samog viljuskara i krana kao i i dodatne opreme kao $to je kabina teZina viljuskara moze
varirati.

Imajudi u vidu da je viljuskar nosivosti 6t na utovarnom centru 600 mm veéa masa bi mu u tom slucaju predstavljala
dodatnu stabilnost.

Da li teZina viljuskara moZe da se promeni i da iznosi minimum 7800kg

Pitanje broj 4.

Molim za pojasnjenje dela tenderske dokumentacije vezano za Redovan servis u okviru garantnog roka.

Da li ponudena cena opreme treba da sadrzi i troSkove redovnog odrZavanja viljuSkara u periodu garantnog roka.
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OJI'OBOP:
1. Neophodno je da viljuskar ima motor sa najmanje 4 cilindra.
2. Viljuskar moze da poseduje i dvopedalni i tropedalni sistem.
3. Viljuskar bez tereta treba biti tezine od minimum 7800 kg.
4. U cenu nabavke viljuskara uracunati su troskovi redovnog odrzavanja i predvidenih servisa u toku
trajanja garantnog roka.
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